
&plätten
Schneiden

Fleischsteaker

TOP GM35 CE - FM35 CE

 Fleischsteaker für den Ladenbereich oder die Produktion

 komplett in Edelstahl ausgeführt

 Schneidsätze aus rostfreiem Stahl

 eine schnelle Drehzahl und eine große Einlassöffnung           
erlauben ein rasches und effektives Steak- und Schnittergebnis

 einfachste Handhabung und Reinigung durch sekunden-
schnelles Auswechseln der Einsätze (nach vorne abnehmbar)

pflegeleicht

robust
hochwertig

bedienfreundlich

hygienisch

leistungsstark
TOP GM35 CE
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Fleischsteaker
TOP GM35 CE - FM35 CE

Edelstahl - Einlaufrutsche Doppelmesserwalzensystem Steakereinsatz stumpfe Messer

Abschaltautomatik

leichte und einfache  
Reinigung

wartungsfrei

robuster Motor

Spezial-Schnecken-
getriebe

geringe Standfläche

Zubehör

Steakereinsatz mit stumpfem Messer (für Frischfleisch)
Steakereinsatz mit geschliffenem Messer (für angefrorenes Fleisch) 

Streifenschneideeinsatz mit Doppelmesserwalze 3,3 mm Streifenbreite
Streifenschneideeinsatz mit Doppelmesserwalze 4,8 mm Streifenbreite
Streifenschneideeinsatz mit Doppelmesserwalze 6,8 mm Streifenbreite
Streifenschneideeinsatz mit Doppelmesserwalze 9,6 mm Streifenbreite
Edelstahl Einlaufrutsche für Streifenschneideeinsätze
Stößel PVC für Streifenschneider – zum Nachschieben von Paprika, usw... 

Plättmürbeeinsatz mit 2 mm Zwischenraum für Fleisch bis 15 mm Dicke
Plättmürbeeinsatz mit 4 mm Zwischenraum für Fleisch von 15 bis 22 mm Dicke

Modell GM35 CE FM35 CE

Einlassöffnung 200 x 30 mm 200 x 30 mm

Drehzahl 140 U/min 140 U/min

Außenmaße (bxtxh) 220x470x460 mm 260x560x480 mm

Stellfläche (bxt) 200x400 mm 220x490 mm

Motorstärke 250 oder 370 W 600 W

Spannung 230 V oder 400 V 230 V oder 400 V

Gewicht 21 kg 28 kg


