
Planetenrühr- und 
Schlagwerk
SP30HA CE - SP40HA CE

Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem                      
Aluminiumdruckguss

serienmäßig mit Kessel aus INOX-Stahl, Schneebesen 
(Edelstahldrähte), Knethaken und Flachrührer (Bischof) 
aus Alu-Legierung 

3-Gang Synchronzahnradgetriebe-Antrieb 

mit Zeituhr (max. 15 Minuten oder kontinuierlicher Betrieb)

serienmäßig mit Abschaltautomatik -  bei abgesenktem Kessel 
oder geöffnetem/abgenommenen Kesselschutzgitter (abnehmbar)

Gastronomietechnik
TOPERCZER



Kesseltransportwagen Werkzeuge und Kessel Schalttafel
Vertragshändler

/ Motorbelüftungssystem für Dauerbetrieb

/ sehr leicht zu reinigen

/ serienmäßig mit Anschlussnabe für Zusatzeinrichtungen wie Aufsteckfleischwolf,          
Aufsteckgemüseschneider und Aufsteckpassiergerät

/ Reduziergarnitur für alle Modelle erhältlich

/ leicht auswechselbare Werkzeuge durch Bajonettverschluss

/ in 400 V Drehstrom (nur auf speziellen Wunsch in 230 V Wechselstrom) lieferbar

Planetenrühr- und 
Schlagwerk
SP30HA CE - SP40HA CE
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kaPazitäten
 werkzeug und  SP30ha ce SP40ha ce
 geschwindigkeit  
Waffel- oder Palatschinkenteig Flachrührer  11,3 Liter 15,1 Liter 
Schlagobers Schneebesen  5,7 Liter 8,5 Liter 
Kartoffelpüree Flachrührer    10,4 kg   13,6 kg   
Schnee Schneebesen  1,4 Liter 1,7 Liter 
Baiser (Liter Wasser) Schneebesen  1 Liter 1,2 Liter 
Donut-Teig, 65 % Wasser Teighaken, 1. und 2. Gang   6,8 kg   11,3 kg   
schwerer Brotteig , 55 % Wasser Teighaken, nur 1. Gang    13,6 kg   18,1 kg   
Brot- und Rollteig, 60 % Wasser Teighaken, nur 1. Gang    20,4 kg 27,2 kg 
Pizzateig, dünn, 40 % Wasser Teighaken, nur 1. Gang    7,3 kg   13,6 kg   
Pizzateig, mittel, 50 % Wasser Teighaken, nur 1. Gang    11,3 kg   18,1 kg   
Pizzateig, dick, 60 % Wasser Teighaken, nur 1. Gang    18,1 kg   22,7 kg   
Zuckerguss Flachrührer    8,2 kg   11,3 kg   
Kuchen Flachrührer    13,6 kg   18,1 kg   
Pastete Flachrührer    12,2 kg   15,9 kg   
Eierteigwaren Teighaken    3,6 kg   7,7 kg   

Modell SP30ha ce SP40ha ce

Kesselinhalt: 30 Liter 40 Liter

Außenmaße (bxtxh): 570 x 670 x 1160 mm 640 x 730 x 1300 mm

Stellfläche (bxt): 570 (460) x 600 mm 640 (500) x 630 mm

Drehzahl:

1. Gang: 99 U/min

2. Gang: 176 U/min

3. Gang: 320 U/min

Motorleistung: 750 W 1200 W

Gewicht: 180 kg 250 kg

Spannung: 400 V


