
LadenfLeischwoLf

Monoblock-Fleischwolf für den anspruchsvollen Verwender

Maschinengehäuse, Einfüllschacht und große Einfüllschale aus einem Stück 
nahtlos und aus rostfreiem Stahl 18-10

funktionelles, modernes Design mit Rundungen, platzsparend

vermeidet die Ansammlung von Resten, erleichtert die Reinigung

elektronisches / mechanisches System vor Spritzwasser geschützt (wasserfest)

mit einem 3 teiligen Schneidsatz ausgestattet

Schnecke, Schneckengehäuse und Überwurfring sind aus massivem 
rostfreiem Stahl und zur Reinigung abnehmbar

Lebensmitteltechnik
TOPERCZER

TX82-TX98-TX98 COMPACT CE

TX82 CE



3-teiliger Schneidsatz TX98
Tischgerät

perfekter SchnittTX98 Compact 
Standgerät

Vertragshändler

/  mit einem fächergekühlten Motor und einem selbstfettenden Getriebe 

/  Vor- und Rücklauf.

/  entspricht den europäischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 

/  höchste Sicherheit durch Nullspannungsauslöser beim Ein-/Ausschalter 

/  kompakt und leise

/  serienmäßig mit Abziehkralle

/  Überlastungsschutz

/  in 400 V Drehstrom lieferbar

Normalausstattung: 3 oder 5 mm Lochscheibe INOX, Vorschneider und selbstschl. Messer
    weitere Lochscheiben (von 2 bis 8 mm) erhältlich
    TX98 CE Ausführung mit Sicherheitsschutz am Faschierkopf 

optional:   TX98 CE mit Sicherheitsschutz am Faschierkopf 
    TX98 COMPACT CE mit 4 Räder

LadenfLeischwoLf
TX82-TX98-TX98 COMPACT CE
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Modell
TX82 ce

TischGeRÄT
TX98 ce

TischGeRÄT
TX98 coMPacT ce

sTandGeRÄT

Schneidsatz
82 mm

(System Unger H82)
98 mm

(System Unger B98)
98 mm

(System Unger B98)

Stellfläche (bxt) 270 x 310 mm 400 x 620 mm 570 x 810 mm 

Außenmaße (bxtxh) 330 x 380 x 510 mm 460 x 760 x 550 mm 620 x 980 x 1120 mm

Gewicht 30 kg 70 kg 120 KG

Stundenleistung ca. 300 kg/h ca. 500 kg/h ca. 950 kg/h

Einfüllschale 3,5 Liter 15 Liter 50 Liter

Motorleistung 1100 W 2200 W 3300 W

Spannung 400 V 400 V 400 V


