Tiefklihlschrank MAGNOS BR. 570, GN 2/1, Tiefkiihlung, eintiirig, steckerfertig

Abmessungen

Léange: 720 mm
Tiefe: 840 mm
Héhe: 2050 mm

Ausfiithrung
Der AuBenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AlSI 304), ebenso wie Boden, Rickwand und
Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen.

Der Innenkorpus in Hygieneausfiihrung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Boden-
wanne, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kaltebriicke frontseitig (ohne sichtbare
Chromstahleinlage).

Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygie-
ne. Auf die 23 tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-Behalter in einem Abstand von 55 mm
kippsicher einzuschieben.

Eigenkiihlung

Verdampfer freier Innenraum. Der Verdampfer ist im oben aufgebauten Maschinenfach montiert,
dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Die Kéltemaschine ist als Compact-Kalteblock mit
Abtauung und Tauwasserverdunstung durch HeiBgas ausgeflhrt. Das Aggregat ist mit verbrauchs-
optimiertem Kompressor sowie hocheffizienten Liftern fiir Verdampfer und Verfliissiger ausgestattet.

Optimale Luftfihrung Uber die Gerate-Rickwand. Der Luft-Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht
und ohne Werkzeug demontierbar.

Der Compact-Kalteblock ist durch eine klappbare Medienblende fir Wartungs- u. Reinigungszwecke
leicht zugénglich.

Elektronik-Regler

Der frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System
sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem fiir Uber- und Untertemperatur, Fihlerfehler, TUr
offen etc. ausgestattet.

Uber standigen Abgleich der Tiir-Offnungsfrequenzen sowie der Temperaturveranderungen im Innenraum
gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten
vor.

In Phasen, in denen das Kiuhimébel wenig oder nie gedffnet wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im
Urlaub, schaltet sich automatisch der ECO-Modus ein. Im ECO-Modus kann bis zu 30 % Energie gespart
werden.

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub
und Spritzwasser geschitzt.

Isolierung
90 mm hochdruckgeschaumt. Dadurch optimale Isolation und Energieeffizienz

Fliigeltiire

Die selbstschlieBende Fliigeltiire arretiert bei Offnung tiber 90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-
nickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschdumt und ohne sichtbare Griffleiste. Isolations-starke 80
mm. Die Innenseite der Tir ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und

der Kalteverlust minimiert.

FiBe
Die FuBe sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar —10/+30 mm,
und fir Sockelaufstellung. Die Sockelaufstellung ist ohne zuséatzliche Teile realisierbar.



Technische Daten

Kapazitat: 23 x GN 2/1
Temperaturbereich: -15°C bis -22°C
Kélteleistung: 560 Watt -30°C VT/+32°C UT
Anschlusswert: 230V /50Hz/25A /450 W
Kaltemittel: R290 /70 Gr
Energieverbrauch: 48kWh/24h
Energieeffizienzklasse: C

Zubehor

3 Roste GN 2/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
LED-Beleuchtung

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: MAGNOS, HKMT057-MS



